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Бойлеры 
косвенного 
нагрева Sibio

быстрый
нагрев

INOX       

 INOX PREMIUM

равномерное
смешивание
воды

Бойлер косвенного нагрева, выполненный с применением нержавеющей стали, 
с резервуаром воды во внутреннем слое. Специальное покрытие бака гарантирует
сохранение высокой степени теплообмена на протяжении всего срока эксплуатации.

ГВС

ХВС

Патрубок 
рециркуляции 

ГВС 

Вход
 теплоносителя

из котла

Утепление

Внешняя
обшивка Бак ГВС

Выход
теплоносителя

в котел

Датчик
температуры

Выход ГВС 3/4” HP
Вход ХВС 3/4” HP

Анод 3/4” HP

Рециркуляция ГВС 3/4” HP

Подключение
греющего

контура
1”HP

Гильза датчика температуры

5 лет
гарантии
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Sibio INOX
Sibio INOX PREMIUM

Ассортимент бойлеров представлен в сериях:

110 л 150 л 210 л

SBCN-F110

SBCN-F150

SBCN-F210

SBCN-F110P

SBCN-F150P

SBCN-F210P

Максимальное 
давление 
в контуре 

теплоносителя

Максимальное 
давление 
в контуре 

ГВС

Максимальная 
рабочая 

температура
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16,5
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500х835
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500х835

500х1045
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32

40
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32
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820

1050

1540

820

1050

1540

510

620

850

510

620

850

20

24

36

20

24

36

0,79

1,05

1,57

0,79

1,05

1,57

Утепление: 
пенополиуретан 

Бак ГВС: 
нержавеющая

сталь

Артикул Полезный 
объем ГВС, 
л

Объем контура 
теплоносителя, 
л

Габаритные 
размеры

Масса, 
кг

Пиковая 
производительность 
при 450С, л/ч 

Пиковая 
производителньость 
при 600С, л/ч 

Мощность, 
кВт

Площадь 
теплообмена, 
м2

3
бар

6
бар

85
0С

Внешнее покрытие Sibio INOX:
ткань Карбон

Внешнее покрытие Sibio INOX PREMIUM:
нержавеющая сталь

Монтаж
напольный

Возможность быстро нагреть воду

Равномерное смешивание холодной воды 
с предварительно нагретой водой в бойлере

Внутреннее покрытие бака полностью
из «пищевой» хромо-никелевой стали марки

Срок службы более 10 лет


